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A Potencial Pedras do Brasil estd localizada na cidade de Castelo/ES
e atua no setor de rochas ornamentais.

Contamos com uma equipe qualificada para melhor atendimento ao cliente,
onde nossa meta é oferecer materiais de excelente qualidade e pontualidade na
entrega de nossos produtos, assim, dando oportunidade para bons negdcios.

da mesma visdo e objetfivos da empresa.

A equipe da Potencial Pedras do Brasil ndo mede esforcos para manter e
fidelizar nossos clientes, onde todos os colaboradores se sentem confortdveis
para trocar idéias e opinides. Ter a amizade e o reconhecimento

de um cliente é crucial para nds, portanto estamos sempre

criando oportunidades de estreitar lacos profissionais, apresentando assim,
nosso catdlogo de produtos nos padrdes com imagens ilustrativas

para auxiliar na realizacdo de sonhos.

Criar grandes negdcios depende de grandes pessoas. E sdo elas que realmente
fazem da Potencial Pedras do Brasil o fipo de empresa que ela é.

Contratamos pessoas que sdo inteligentes e determinadas, e preferimos a
capacidade em vez da experiéncia. Nossos colaboradores partiham
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Clique aqui e conheca nossa empresa (‘)


https://www.youtube.com/channel/UCe8_31ErkmDo8fueH_acliw
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i ipoces,
O OUE E?

E um material relativamente novo no mercado.

E composto a partir de matérias primas naturais muito finas

e selecionadas que apds um processo de alta tecnologia de

ultra compactacdo e de sinterizacdo, que confere ao produto final,
uma superficie de alta performance com propriedades Unicas para
multiplas aplicacoes.

SUPERFICIES DE LUXO,
BOM GOSTO, SOFISTICACAD,
EM QUALOUER AMBIENTE... <o PATENCIAL



Leves;

Impermedvel;

Resistente a produtos quimicos;

Resistente aos raios UV e as mudancas de temperatura;
Resistente as altas temperaturas;

~ Este produto é adequado para inUmeras
L aplicacodes interiores e exteriores nas areas
comerciais e residenciais: bancadas, pisos,
paredes, fachadas, revestimentos, mobilidrio.

A /MAG/NAI;Z\O E
O UNICO LIMITE. o POTENCIAL
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H3216630 V3216996 V3216995
Matt ou Polished Matt ou Polished Matt ou Polished
1600X3200X12mm 1600X3200X12mm 1600X3200X12mm
ARABESCATO CORCHIA CALACATTA GOLDEN NERO MARQUINA
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H3216663
Matt ou Polished
1600X3200X12mm

PULPIS GREY

H3216111
Matt ou Polished
1600X3200X12mm

Pure White

H3216113
Matt ou Polished
1600X3200X12mm

Pure Black
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A superficie de quartzo é composta por
aproximadamente 93% de quartzo e o restante
de outros materiais, como resinas e pigmentos.

Com excelente performance de aplicacdo,
principalmente por oferecer uniformidade de cor,
z j resisténcia e facil manutencdo, possui
O Q UE E . caracteristicas e vantagens que ampliam

sua utilizacdo.

Elegdncia: possui cores marcantes, variadas e

acabamento refinado; a ; i
Seguranca: superficie livre de fungos e bactérias W
Alta resisténcia; &
Baixa absor¢cdo de dgua; ’
Uniformidade de cor e textura; /
Aproveitamento de 100% da chapa para o beneficiamento;
Facil manutencdo;
Utilizacdo em ambientes de trdfego moderado. . POTENCIAL
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Mesas e tampos;

Revestimentos e Painéis;

Escadas com trdfego moderado;
Bancadas de Cozinha;

Bancadas de Banheiros e Lavabos;
Piso e Rodapé com trdfego moderado;

M%ﬂ/%

Objetos quentes (retirados do fogo), se apoiados sobre
a bancada, podem marcar e danificar o material;

Ndo deve ser utilizado em locais com intensa radiagcdo
solar e nem expostas a ldmpadas que emitem raios UV,
como aplicacdo em lareiras, churrasqueiras, instalacdo
de forno ou eletfrodomésticos que irradiam calor
excessivo sobre as pecas;

Utilizar produtos neutros para limpeza;

Ndo utilizar materiais muito alcalinos ou dcidos.
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SKY WHITE VULCANO BEIGE
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0 QUE E?

Um material de Ultima geracdo selecionado para
Nnossos clientes com qualidade diferenciada, que fraz
sofisticacdo para qualguer ambiente.

CARACTERISTICAS

Uma superficie produzida sob alta temperatura
(1600 C) através do processo de cristalizacdo, que €
similar as condicdes da pedra natural, resultado

em uma pedra industrializada de alta resisténcia.
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Elegdncia;

Seguranca: superficie livre de fungos e bactérias;

Alta resisténcia a impactos, compressoes e flexoes;

Baixa absorcdo de dgua;

Uniformidade de cor e textura;

Aproveitamento de 100% da chapa para o beneficiamento;
Facil manutencdo;

Utilizacdo em ambientes comerciais;

NAo-poroso;

Resistente a riscos e abrasoes;

Resistente a temperaturas;
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Mesas e tampos;

Revestimentos e Painéis;

AN

Escadas com trdfego moderado;
Bancadas de Cozinha;
Bancadas de Banheiros e Lavabos;

Piso e Rodapé com trdfego moderado;

e (| sz

Objetos quentes (refirados do fogo), se apoiados sobre a bancada,

podem marcar e danificar o material;

Ndo deve ser utilizado em locais com intensa radiacdo solar e

nem expostas a lédmpadas que emitem raios UV, como aplicacdo

em lareiras, churrasqueiras, instalacdo de forno ou

eletrodomeésticos que irradiam calor excessivo sobre as pecas;

Utilizar produtos neutros para limpeza;

Nd&o utilizar materiais muito alcalinos ou &cidos. : POTENCIAL
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WHITE BLACK
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“9inie
0 QUE E?

E uma linha de materiais (Marmore Industrializado)
com composicdo de pd de

marmore e resina, fabricado em

cores lisas e movimentadas.

Versatil e de facil utilizacdo, devido a
consisténcia de tonalidades firmes e claras.
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Utilizacdo em baixo tradfego;

Baixa absorcdo de dgua (0,05 a 0,30%);

Uniformidade de cor e textura;

Aproveitamento de 100% da chapa
para o beneficiamento;
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Mesas e tampos;

Revestimentos e Painéis;

Escadas com baixo frafego;
Bancadas de Banheiros e Lavabos

e (| i

Objetos quentes (refirados do fogo), se apoiados sobre a bancada,

podem marcar e danificar o material;

Ndo é indicado a sua utilizacdo em ambientes com moderado ou

alto tradfego, ambientes molhados (por exemplo, pisos de banheiros);

Ndo deve ser utilizado em locais com intensa radiacdo solar e nem

expostas a ldmpadas que emitem raios UV, como aplicacdo em

lareiras, churrasqueiras, instalacdo de forno ou eletrodomésticos

que irradiam calor excessivo sobre as pecas;

Utilizar produtos neutros para limpeza;

N&o utilizar materiais muito alcalinos ou acidos. ' POTENCIAL
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CINZA PRIME
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[ www.potencialpedras.com.br
+55 (28) 3542-0800 |:| potencialpedrasdobrasil

[] +55(28) 99952-0801  [] @potencialpedras

L1

ENTRE EM CONTATO CLICANDO NOS iCONES






